Linha GL Linha C

Instrucdes para Uso
Instrucdes de Sequranca

Termo de Garantia

Leia atentamente antes de operar 0 equipamento !

Contém informag6es importantes !
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INSTRUCOES PARA USO

01) Retire cuidadosamente o equipamento da embalagem, certificando-se que néo fique nenhum
residuo, particularmente sob a bacia (carcaca do equipamento) e a manopla e a alavanca de
acionamento.

02) Néo conecte ainda o plugue a tomada !

03) Deite 0 equipamento (apoiado sobre a cruzeta) e 04) Coloque o equipamento novamente
coloque o disco suporte ou a escova, encaixando- em pé e desenrole todo o cabo de
o (a) na cruz de malta e girando-o (a) no sentido alimentagéo elétrica.

anti-horario, de forma a fixa-lo (a).
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05) Solte o pedal de regulagem e ajuste o cabo a altura da cintura do operador, travando-o nova-
mente.

06) Certifiqgue-se que a chave liga-desliga esteja 07) Sem tocar a alavanca de acionamen-
na posicéo "O" (desligada) e conecte o plugue to, passe a chave liga-desliga para a
tripolar em uma tomada aterrada, verificando posigédo "I (ligada).

antes se a voltagem é compativel com a do
equipamento.

08) Apdie o cabo de alimentag&o sobre um dos 09) Apdie o cabo na cintura, segure-o

ombros e certifique-se que 0 mesmo néo fi- com firmeza pelo cabo e acione a
que sob ou préximo as partes moéveis do alavanca, ndo interpondo os dedos
do equipamento. entre o cabo e a alavanca, de modo

a evitar o desligamento.

02/08




10) E minimo o esforgo necessério para a operacdo do equipamento. Com movimentos suaves,
erga ligeiramente o cabo do equipamento e o mesmo se deslocara para seu lado direito.
De maneira inversa, baixando levemente o cabo, o equipamento move-se para sua esquerda.

11) Caso haja descontrole do equipamen-  12) Ao término do trabalho e para o desligamento total

to durante o trabalho, basta soltar a do aparelho, volte a chave liga-desliga para a posi-
alavanca de acionamento e 0 mesmo ¢8o "O" (desligada) e remova o plugue da tomada.
se desligara. Volte o cabo a posigéo vertical e deite o equipamen-

to. Para retirar o suporte ou a escova, um leve toque
em sentido horario é suficiente para desprendé-lo(a).

iy

13) Para limpar o equipamento, certifique-se que a chave liga-desliga esteja na posi¢ao "O" (des-
ligada) e retire o plugue da tomada. Na limpeza, use apenas um pano macio levemente ume-
decido em agua, secando em seguida. Enrole o cabo de alimentagéo elétrica nos cabos e
guarde o equipamento em local seco. N&o deixe suportes ou escovas sob o equipamento.
Seque-os e guarde a parte.

ERRADO CERTO
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INSTRUCOES DE SEGURANCA
01) Este é um equipamento elétrico de elevada poténcia. Deve ser operado apenas por pessoa trei-
nada e habilitada para tanto.

02) Leia atentamente as Instru¢des para Uso antes de operar o equipamento.

03) Certifiqgue-se que a instalagéo elétrica onde o equipamento sera ligado esteja em boas condi-
¢Oes e que a tensdo(voltagem) e corrente(amperagem) sejam compativeis com o equipamento.

04) Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo fio. Faga-o puxando o plugue.

ERRADO CERTO
05) Nunca use o equipamento em ambientes com vapores inflamaveis, sob risco de causar explo-
sdo ou incéndio. A Certec ndo recomenda a utilizagéo de produtos inflamaveis em tratamen-
to de pisos.

06) Caso necessario o uso de extensdes, deve ser observado o comprimento méaximo do cabo,
bem como bitola igual a do equipamento. (veja tabela 1)

07) Mantenha secas todas as conexdes elétricas, ndo deixando-as em contato com o piso molha-
do ou Gmido.

08) N&o toque nos plugues e conexdes elétricas com as méos molhadas.

09) Nunca puxe o equipamento pelo cabo 10) As partes rotativas do equipamento
de alimentagéo elétrica. (suportes e escovas) podem causar

acidentes. Mantenha afastados pés,
maos e partes moéveis. Passar o equi-
pamento sobre objetos soltos no piso
pode projeta-los com velocidade.
Mantenha o cabo de alimentacéo elé-
trica longe de suportes e escovas.
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11) Alguns produtos para tratamento de pisos requerem o uso de EPI (Equipamentos de Protegéo
Individual), tais como 6culos de seguranca, luvas, méascaras e calcados especificos. Consulte
as instrucdes de utilizacédo e seguranga dos produtos. Alguns tratamentos de piso geram pés.
nesta situacéo, € obrigatério o uso de mascara semi-facial classe PFF1 ou PFF2.

12) Recomendamos o uso de botas de borracha ou PVC, para prevenir eventuais choques elétri-
cos ou escorregdes sobre o piso molhado. Apenas os equipamentos destinados a lixamento,
remocédo de ceras e polimento de marmore (todos com engrenagem de ago) podem ter nivel
de ruido superior a 85 db(A). Nesta situagdo especial, é obrigatério o uso de protetor auricular.

13) Trabalhe com o cabo de alimentagéo elétrica totalmente desenrolado.
14) Nunca suba no equipamento ou use-0 como apoio, principalmente se estiver ligado.

15) Nunca jogue agua sobre qualquer parte do equipamento, sob o sério risco de causar choques
elétricos e danos ao motor e outros componentes.

16) Use apenas escovas e suportes fornecidos junto com o equipamento ou especificados pela
Certec. O uso de outras escovas ou suportes pode comprometer a seguranga da operagao.

17) Examine o cabo de alimentacéo elétrica a cada vez que for utilizar o equipamento, observando
se ndo existe desgaste ou ruptura. Caso positivo, entre em contato com a Assisténcia Técnica
Certec para efetuar a substituigéo.

18) Todo e qualquer conserto, manutencao e reposi¢éo de pecas deverdo ser realizados pela
Certec ou por suas Assisténcias Técnicas Autorizadas, sob pena de perda da garantia do
equipamento.

Significado de simbolos e abreviaturas usados neste Manual

I LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUCOES I

| CUIDADO ! RISCO DE CHOQUE ELETRICO ! |

| PONTO DE ATERRAMENTO |

| ALAVANCA DE ACIONAMENTO |

CV = Cavalo Vapor (Unidade de Poténcia)
hp = Horse Power (Unidade de Poténcia)
kW = Kilowatt (Unidade de Poténcia)

V = Tenséo (Voltagem)

A = Corrente (Amperagem)

mm?2 = Milimetros quadrados (Unidade de Area)
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Comprimento maximo dos cabos de alimentacao elétric a

Potencia do Motor Tensao Corrente | Secao do Comprimento M&ximo

oV | W (Volts) (Amperes) Cabo (do motor & tomada)
0,50 0,37 220V 58A 1,5 mm? 40 metros
0,75 0,55 220V 7,3 A 2,5 mm? 40 metros
1,00 0,75 220V 9,8 A 2,5 mm? 40 metros
1,50 1,10 220V 13,0A | 2,5 mm?2 30 metros
2,50 1,85 220V 13,6 A | 4,0 mm?2 45 metros
3,00 2,20 220V 16,4 A | 4,0 mm? 40 metros
3,50 2,60 220V 16,0 A | 4,0 mm? 40 metros
0,50 0,37 110V 116 A | 1,5mm? 20 metros
0,75 0,55 110V 146 A | 2,5mm? 20 metros
1,00 0,75 110V 196 A | 2,5mm? 24 metros
2,50 1,85 230V 13,6 A | 2,5mm? 35 metros

O uso de cabos que excederem os comprimentos acima implicara

em super aquecimento e perda de poténcia do equipam  ento.

Relacéo de Postos de Assisténcia Técnica e informag

adicionais podem ser obtidas em nosso site:

X=X=-X=X-X-X-X

www.grupocertec.com.br

Termo de Garantia
A Industria de Enceradeiras Certec Ltda.  assegura como fabricante de seus pro-
dutos, identificados por seu nimero de série, garantia contra quaisquer defeitos de fabricagéo, con-
forme legislacéo vigente, apresentados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias apds
a emissédo da nota fiscal de venda do produto ao primeiro comprador, desde que tais defeitos se-
jam constatados em equipamentos sob condi¢cdes normais de uso.
A garantia extinguir-se-a nos seguintes casos:
1) Se o(s) defeito(s) alegado(s) ndo forem comprovadamente de fabricagao.

2) Pelo uso do equipamento em desacordo com as Instru¢des para Uso.

3) Em caso de danos provocados por acidentes, agentes da natureza ou por ter sido ligado em
voltagem errada, instalacdo elétrica impropria, flutuacdes excessivas de tensdo na rede elétrica.

4) Em caso de desgaste natural de pecas e componentes.

5) Em caso do equipamento apresentar sinais de violag&o ou de ter sido consertado ou ajustado
por pessoa nao credenciada pela Certec.

6) Em caso de alteragdo de suas caracteristicas originais.
7) Se o equipamento tiver seu nimero de série adulterado, rasurado ou mesmo removido.
8) Em caso de danos ocorridos no transporte para Assisténcia Técnica.

9) Em outros casos previstos na legislagao vigente.

IndUstria de Enceradeiras Certec Ltda.

Alameda Dino Bueno, 711/723 - Campos Eliseos
01217-000 - S&o Paulo - SP - Brasil
fone / fax: 55-11-3333-8888

Www.grupocertec.com.br

certec@grupocertec.com.br

N° do Equipamento Modélo Tenséao
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N° da Nota Fiscal Data
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